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MACCAFERRI PREFABRIKOVANE GABIONY CUBIROCK

GALFAN UPRAVA

Prefabrikované gabiony si koSe vyrobené z dvojzékrutovej
Ses hrannej oce ovej siete, s mechanickymi vlastnos ami vys-
Simi ako doporu uje norma EN 10223-3 (Obr. 1, 2). Dno, steny
a hrany koSov su spevnené, aby bolo mo né s touto k onStruk-
ciou manipulova pri prevoze a ukladani. Gabiony su plnené
kame om a dynamicky zhutnené vibraciou. Na stavbe su tieto
vyplnené a zhutnené prefabrikované bloky ukladané a spéajané
tak, aby vytvarali flexibilné, priepustné monolitické Struktary
ako su oporné, zarubné mary, konstrukcie pre opevnenia kana-
lov, hrédzi, mostov, konStrukcie prehradzok a  alSie konStruk-
cie v environmentélnych projektoch.

Oce ovy drdt pou ivany na vyrobu gabionov je hrubo galv ani-
zovany Galfan-om, o je zliatina Zn-5%AI-MM (mischmetal).
Standardna 3pecifikacia drotu a siete je v tabu ke 2.

Gabion je deliacimi prie kami rozdeleny do buniek, ktoré su
vloené cca kady 1 m (Obr. 1). Za G elom spevnenia celej
konsStrukcie koSa je okraj ka dého panelu vytvoreny z drbtu
va Sieho priemeru (Tab. 3, 4). Rozmery drétokamennych ko-
Sov s povrchovou Upravou Galfan su v tabu ke 1.

Dr6t
VSetky testy drotu musia by vykonané pred vyrobou siete.

1. ahova pevnos : drdt pou ity na vyrobu gabionov ma ma
ahovil pevnos medzi 350-550 N/mm?, za Gi elom zvySenia
ahovej odolnosti finalnych produktov, o je doporu ované

EN 10223-3. Dovolené odchylky drétu (Tabu ka 4) s pod a
EN 10218 (Trieda T1).

2. Pred enie: Pred enie nema by menSie ako 9%, za
U elom zvySenia ahovej odolnosti findlnych produktov, o
je doporu ované EN 10223-3. Test musi by uskuto neny
na vzorke minimélne 25 cm dilhej.

3. Galfan: minimalne mno stvo Galfan ukazuje tabu ka 4,
pod a po iadaviek EN 10244-2 (Tabu ka 2 a Trieda A).

4. Adhézia Galfan: adhézia Galfan nanosu k drétu ma by
taka, e po Ses nasobnom navinuti drétuokolo t a so
Stvornasobnym priemerom v porovnani s drétom, sa nevy-
skytne iadne poruSenie, alebo odlipenie pri treni drotu
prstami bez nastrojov.

Priklad gabionového muru

Obrazok 1

Manipulaény uchyt

Rozmerova tolerancia oka
siete ‘D’ udavajica vzdiale-
nos medzi osami dvoch na-
sledujucich zakrutov, je pod a
normy EN10223-3.

Obrazok 2

Priklad prefabrikovaného bloku




Eurogabions si vyhradzuje pravo na zmenu produktovych Specifikacii bez
| upozornenia a doporu uje skontrolovanie platnosti Specifikacii, ktoré u ivate pou iva.

1. Tabu ka rozmerov gabionov 3. Standardné priemery drétu
L=D ka (m) WESTCEN (1) H=Vyska (m) # buniek Drot siete  Drot siete  Okrajovy
drot
prie ka& ostatné
veko
8x10 Typ siete g mm 3.0 3.9 5.0
VSetky hodnoty a rozmery s nominalne. Odchylky + 5% zo $irky,
vySky a d ky gabionov sa dovolené. 4. Tolerancie priemerov drétov a mno stva Galfanu
2. Standardny drot— sie Priemer dr6tu mm| 3.0 3.9 4.90
Typ D (mm) S priemer (mm) I SRR, #)emm| 007 | 007 | 0.08
8x10 80 +16% / -4% 3.0a3.90 .
a > > a Min.mno stvo Galfanu gr/m? 255 275 280
Proces spajania blokov Objednavka materialu

Proces spdjania mé e by vykonavany pou itim spojovacich Pri zad&vani objednavky prosime zaSpecifikova :
kliesti pod a obr. 5. Spojovacie oce ové C-kriky chranené <rozmer koS3a (d ka x Sirka x vySka, pozri Obr.1),
Galfanom, s nasledovnymi technickymi Specifikaciami, méu ¢ mno stvo,

by pou ité namiesto be ného viazacieho drotu (obr. 3, 4): * po et spojovacich krd kov a kliesti
* priemer drétu: 3.00 mm PRIKLAD: 100 gabionov 2x1x1m - 1 ks pneumatickych kliesti -

« ahova pevnos : 170 kg/mm? 5 ks krabic spojovacich C—kru kov (& 1600 ks).
Vzdialenos medzi krd kami je max. 200 mm (obr. 3).

1.KlieSte na droét

2.Detto
‘ A s cvika kami
1 2 3 3.Cvikacie klieste

Max 200 mm

Pneumatické
Klieste
Obréazok 3 Spenax
Otvoreny Zatvoreny
E
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Manualne
44 mm Nominalny presah C klieSte
r \ 25 mm po uzatvoreni
Obrazok 4 FObrazok 5
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