
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Rev: 01, Dátum vydania 29.06.2006 

PREFABRIKOVANÉ GABIONY CUBIROCK 
GALFAN ÚPRAVA 

Prefabrikované gabiony sú koše vyrobené z dvojzákrutovej 
šes�hrannej oce�ovej siete, s mechanickými vlastnos�ami vyš-
šími ako doporu� uje norma EN 10223-3 (Obr. 1, 2). Dno, steny 
a hrany košov sú spevnené, aby bolo mo�né s touto k onštruk-
ciou manipulova�  pri prevoze a ukladaní.  Gabiony sú plnené 
kame� om  a dynamicky zhutnené vibráciou. Na stavbe sú tieto 
vyplnené a zhutnené prefabrikované bloky ukladané a spájané 
tak, aby vytvárali flexibilné, priepustné monolitické štruktúry 
ako sú oporné, zárubné múry, konštrukcie pre opevnenia kaná-
lov, hrádzí, mostov, konštrukcie prehrádzok a  � alšie konštruk-
cie v environmentálnych projektoch. 
Oce�ový drôt pou�ívaný na výrobu gabionov je hrubo galv ani-
zovaný Galfan-om, � o je zliatina Zn-5%Al-MM (mischmetal). 
Štandardná špecifikácia drôtu a siete je v tabu�ke 2. 
Gabion je deliacimi prie� kami rozdelený do buniek, ktoré sú 
vlo�ené cca ka�dý 1 m (Obr. 1). Za ú � elom spevnenia celej 
konštrukcie koša je okraj ka�dého panelu vytvorený z drôtu 
vä� šieho priemeru (Tab. 3, 4). Rozmery drôtokamenných ko-
šov s povrchovou úpravou Galfan sú v tabu�ke 1.  

Drôt 
Všetky testy drôtu musia by�  vykonané pred výrobou siete. 
 
1. � ahová pevnos � : drôt pou�itý na výrobu gabionov má ma �  

�ahovú pevnos�  medzi 350-550 N/mm2, za ú� elom zvýšenia 
�ahovej odolnosti finálnych produktov, � o je doporu� ované 
EN 10223-3. Dovolené odchýlky drôtu (Tabu�ka 4) sú pod�a 
EN 10218 (Trieda T1). 

2. Pred��enie:  Pred��enie nemá by �  menšie ako 9%, za 
ú� elom zvýšenia �ahovej odolnosti finálnych produktov, � o 
je doporu� ované EN 10223-3. Test musí by�  uskuto� nený 
na vzorke minimálne 25 cm dlhej. 

3. Galfan: minimálne mno�stvo Galfan ukazuje tabu �ka 4, 
pod�a po�iadaviek EN 10244-2 (Tabu �ka 2 a Trieda A). 

4. Adhézia Galfan:  adhézia Galfan nánosu k drôtu má by�  
taká, �e po šes �násobnom navinutí drôtu okolo t�� a so 
štvornásobným  priemerom v porovnaní s drôtom, sa nevy-
skytne �iadne porušenie, alebo odlúpenie pri trení drôtu 
prstami bez nástrojov. 
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Rozmerová tolerancia oka 
siete ‘D’ udávajúca vzdiale-
nos�  medzi osami dvoch na-
sledujúcich zákrutov, je pod�a 
normy EN10223-3. 
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Obrázok 3 

Objednávka materiálu  
Pri zadávaní objednávky prosíme zašpecifikova� : 
• rozmer koša (d��ka x šírka x výška, pozri Obr.1), 
• mno�stvo, 
• po� et spojovacích krú�kov a klieští 
PRÍKLAD: 100 gabionov 2x1x1m  - 1 ks pneumatických klieští - 
5 ks krabíc spojovacích C—krú�kov (á 1600 ks). 

1. Tabu� ka rozmerov gabionov 

L=D��ka (m) W=šírka (m) H=Výška (m) # buniek 

1 1 0.5 1 

1 1 1 1 

2 1 0.5 2 

2 1 1 2 
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Kliešte na drôt 
Detto  
s cvika� kami 
Cvikacie kliešte 

Pneumatické 
Kliešte 
Spenax 
 

Manuálne 
kliešte  

Všetky hodnoty a rozmery sú nominálne. Odchýlky ± 5% zo šírky, 
výšky a d��ky gabionov sú dovolené. 

Proces spájania blokov  
Proces spájania mô�e by �  vykonávaný pou�itím spojovacích 
klieští pod�a obr. 5. Spojovacie oce�ové C-krú�ky chránené 
Galfanom, s nasledovnými technickými špecifikáciami, mô�u 
by�  pou�ité namiesto be�ného viazacieho drôtu (obr. 3,  4): 
• priemer drôtu: 3.00 mm 
• �ahová pevnos� : 170 kg/mm2 
Vzdialenos�  medzi krú�kami je max. 200 mm (obr. 3). 
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2. Štandardný drôt— sie �  

Typ D (mm) Odchýlka   priemer (mm) 

8x10 80 +16% / -4% 3.0 a 3.90 

  Eurogabions si vyhradzuje právo na zmenu produktových špecifikácií bez  
  upozornenia a  doporu� uje skontrolovanie platnosti špecifikácií, ktoré u� ívate� pou�íva. 

EUROGABIONS s.r.o. 
Štverník 662, Brezová pod Bradlom 906 13 
Tel.  034 6242 275  - Fax 034 6946 629 
E-mail: office@eurogabions.sk - Web site: www.eurogabions.sk,  www.maccaferri.com 

Spolo � nos �  EUROGABIONS s.r.o. aplikuje systém 
mana�érstva kvality pod � a normy  EN ISO 9001:2000 
udelený certifika � ným  orgánom TSÚS CERTIKOM. 

 C—krú�ky 

M
ax

 2
00

 m
m

 

Otvorený Zatvorený 

Nominálny presah  
25 mm po uzatvorení 
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 m
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44 mm 

4. Tolerancie priemerov drôtov a mno�stva Galfanu  

Priemer drôtu mm 3.9 4.90 

Tolerancia (±) ø mm 0.07 0.08 

Min.mno�stvo Galfanu gr/m 2 275 280 

3.0 

0.07 

255 

3. Štandardné priemery drôtu 

  

Drôt siete 

prie � ka & 
veko 

Okrajový 
drôt 

8x10 Typ siete ø mm  3.0 5.0 
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