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TECHNICKħ LIST 
Rev. 12, D§tum vydania 20.12.2010 

ROAD MESH
È
 L 

Obr§zok 1 

Obr§zok 4 

H 

nÁ 226/001 

Obr§zok 2 

Rozmerov§ toleran-
cia oka siete óDô 
ud§vaj¼ca vzdiale-
nosŠ medzi osami 
dvoch nasleduj¼-
cich z§krutov, je 
podŎa normy EN 
10223-3. 

Prieļny pr¼t  

Dvojz§krutov§ 
sieŠ 

D 

Road Mesh È  je dod§vanĨ s produktovĨm certifik§tom v s¼lade 
s Nariaden²m 89/106EEC a disponuje eur·pskou certifik§ciou  s 
oznaļen²m CE podŎa EN 15381:2008.  
Road MeshÈ  je jedineļn§ biaxi§lna  vĨstuģn§ vrstva pouģ²van§ 
pri vystuģovan² vozoviek. Road MeshÈ  m§ trojdimenzi§lnu 
ġtrukt¼ru, ktor§ umoģŔuje spojenie vrstvy obalen²m kaģd®ho 
kontinu§lneho pr¼tu siete, zabezpeļuje uzavretie (zazubenie) 
materi§lu v ok§ch, a tĨm optim§lny a okamģitĨ priebeh prenosu 
zaŠaģenia z materi§lu vrstvy do vĨstuģe.  
Road MeshÈ  je beģne pouģ²vanĨ pri rekonġtrukci§ch vozoviek a 
pri vĨstavbe novĨch vozoviek, kde s¼ podmienky menej 
vhodn®, a tradiļn® rieġenia rekonġtrukcie alebo n§vrhy nie s¼ 
realizovateŎn®. Road MeshÈ  je vo vªļġine pr²padov inġtalovanĨ 
na b§zu asfalovĨch vrstiev, tam kde Šahov® napªtia s¼ vyġġie. 
Road MeshÈ  absorbuje a hlavne redukuje vrcholov® Šahov® 
napªtia zapr²ļinen® vĨskytom reflexnĨch trhl²n a/alebo dopravy. 
 
OceŎov§ sieŠ 
Dvojz§krutov§ oceŎov§ sieŠ s okom 8x10, z ktorej je vyrobenĨ  
Road MeshÈ   m§ mechanick® charakteristiky vyġġie ako 
doporuļuje norma EN 10223-3. 
Do dvojz§krutu siete je vpletenĨ prieļny vĨstuģnĨ pr¼t v inter-
vale cca 16 cm. Road MeshÈ  je dod§vanĨ v roliach v 25-50 m 
n§vinoch, ktor® m¹ģu byŠ ġirok® 2, 3 alebo 4 m.  
Nomin§lna Šahov§ pevnosŠ siete MD/CD je 40/40 kN/m (Tab.2); 
testy s¼ vykonan® v zmysle normy EN 15381, pr²loha D. 

Obr§zok 3 

Dr¹t 
OceŎovĨ dr¹t pouģivanĨ na vĨrobu Road MeshÈ   je hrubo galva-
nizovanĨ zinkom. Ġtandardn§ ġpecifik§cia dr¹tu je uveden§ v 
tabuŎke  3. 
Vġetky testy dr¹tu musia byŠ vykonan® pred vĨrobou siete.  
1. şahov§ pevnosŠ: dr¹t pouģitĨ na vĨrobu  Road MeshÈ  m§ 
maŠ Šahov¼ pevnosŠ medzi 380-550 N/mm2, za ¼ļelom 
zvĨġenia Šahovej odolnosti fin§lnych produktov, ļo je 
doporuļovan® EN 10223-3. Dovolen® odchĨlky dr¹tu 
(TabuŎka 3) s¼ podŎa EN 10218 (Trieda T1). 

2. PredŌģenie: PredŌģenie nem§ byŠ menġie ako 10% za ¼ļe-
lom zvĨġenia Šahovej odolnosti hotovĨch produktov v zmysle 
EN 10223-3. Test mus² byŠ uskutoļnenĨ na vzorke minim§l-
ne 25 cm dlhej. 

3. Pozinkovanie : minim§lne mnoģstvo zinku ukazuje tabuŎka 
3, podŎa poģiadaviek EN 10244-2 (TabuŎka 1 a Trieda A). 

4. Adh®zia zinku: adh®zia n§nosu zinku k dr¹tu m§ byŠ tak§, 
 ģe po ġesŠn§sobnom navinut² dr¹tu okolo tŘŔa so  ġtvorn§
 sobnĨm  priemerom v porovnan² s dr¹tom, sa nevyskytne 
 ģiadne poruġenie alebo odl¼penie pri tren² dr¹tu prstami bez 
 n§strojov s s¼lade s EN 10244. 
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Obr§zok 6 

Obr§zok 7 Obr§zok 8 

Obr§zok 5 

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.  
Ġtvern²k 662, 906 13 Brezov§ pod Bradlom  

Commercial-technical office: Kopļianska 15, 851 01 Bratislava 

Tel.: 02/ 202 400 56, e-mail: office@maccaferri.sk, www.maccaferri.sk 

SpoloļnosŠ EUROGABIONS s.r.o. aplikuje syst®m 
manaģ®rstva kvality podŎa normy  EN ISO 9001:2000 
udelenĨ certifikaļnĨm  org§nom TSĐS CERTIKOM. 

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE  si vyhradzuje pr§vo na zmenu produktovĨch ġpecifik§ci² bez 
upozornenia a odpor¼ļa overenie platnosti ġpecifik§ci² pred ich pouģit²m. 

1. TabuŎka rozmerov siete Road Mesh È   

L=DŌģka (m) H=Ġ²rka (m) 

25 - 50 2 - 3 - 4 

Objedn§vka materi§lu 

�3�U�L���]�D�G�i�Y�D�Q�t���S�R�å�L�D�G�D�Y�N�\, �S�U�R�V�t�P�H���]�D�ã�S�H�F�L�I�L�N�R�Y�D�": 
- mnoģstvo z kaģd®ho rozmeru, 
- rozmery (dŌģka x ġ²rka) 
Pr²klad:  poļet rol² 100 ks, rozmeru 4 m x 25 m 

�9�ã�H�W�N�\���K�R�G�Q�R�W�\���D���U�R�]�P�H�U�\���V�~���Q�R�P�L�Q�i�O�Q�H. 
�2�G�F�K�ê�O�N�\ �“��1% �]�� �G�� �å�N�\ a ÑD �] �R�� �ã�t�U�N�\ �V�~�� �G�R�Y�R�O�H�Q�p. 

2. Road Mesh Produktov§ ġpecifik§cia 

 Road         

Mesh Typ  

Priemer           

dr¹tu (mm) 

Prieļny pr¼t 

(mm) 
  UTS * (kN/m)    
PozdŌģ./Prieļ.  

8x10 2.40 4.40 40 / 40 

3. Ġtandardn® priemery dr¹tu 

  
Dr¹t  

siete  

OkrajovĨ 

dr¹t 

Prieļny  

pr¼t (mm) 

Priemer dr¹tu siete ß mm 2.4 3.0 4.40 

OdchĨlky dr¹tu (Ñ) ß mm 0.06 0.07 0.08 

Minim§lne mnoģstvo Zinku gr/m 2 230 255 280 

* UTS = Vrcholov§ Šahov§ pevnosŠ (EN 15381) 


